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Kranzie

ﬂ Opis urzadzenia

Krédnzle Profi 160 TS T, Profi 195 TS T, Profi 175 TS T, Profi 15/120 TS T

Ergonomicznie uformowany uchwyt

Zaczepy do nawiniecia kabla
przytgczeniowego z kablem 5 m

Specjalnie zaprojektowane miejsce
(kieszen) dla pistoletu i lancy
natryskowej (uzywane w trakcie
przerw w pracy)

bardzo duzy beben z 15 m wezem
wysokocisnieniowym w oplocie
stalowym

Korba reczna, sktadana
Wilot wody

Pistolet wysokocisnieniowy
Ergonomiczny uchwyt

Przewymiarow. manom. ze stali nierdzewne
Bezstopniowa regulacja cisnienia
Zawér $rodka czyszczacego,
bezstopniowy, regulowany

Pojemnik na wode z przytagczem i
filtrem

Wymienna rurka strumieniowa z lancg typu
dirt killer
Wymienna rurka strumieniowa z lance

Wytgcznik wraz z lampka kontrolng
zabezpieczeniem silnika

Kieszen na Dirt killer oraz lance
Kieszen na pistolet wysokocisnieniowy

Duze kota umozliwiajgce przejazd
po schodach i nierbwnym podtozu
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Kranzie

ﬂ Dane techniczne

rofils0 TS T

o b
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Kranzle Profi 160 TS T

Kranzle Profi 195 TS T

Cisnienie robocze regul. bezstopniowo 10 - 140 bar 10 - 170 bar
Wielkos¢ dyszy 25042 25030

Dozwolone nadcisnienie 160 bar 195 bar
Wydajnos¢ wody przy 1.400 U/min 11 l/min przy 1.400 U/min 8 l/min
Doptyw cieptej wody max. 60 °C max. 60 °C
Wysokos$¢ zasysania 25m 25m
Wysokocisnieniowy waz z oplotem

stalowym 15m 15m

Dodatk. zasysanie srodka czyszczacego tak tak

Elektryczna moc przytagczowa 230 V~, 14,3 A, 50 Hz 230 V~, 14,3 A, 50 Hz
Moc przytaczowa: pobér P1-3,2kW P1-32kW

Moc przytaczowa: zwrot P2-25kW P2-25kW

Masa 41 kg 41 kg

Gabaryty tacznie z

uchwytem w mm 355 x 375 x 980 355 x 375 x 980
Poziom hatasu (DIN 45 635) 78 dB (A) 81 dB (A)

Poziom hatasu z Dirtkiler 82 dB (A) 78 dB (A)

Poziom ci$nienia akustycznego L, 89 dB (A) 91 dB (A)

Odrzut na lancy ok. 25N ok. 32N

Wibracje na lancy 2,0 m/s? 2,0 m/s?

Dopuszczalne odchytki warto$ci liczbowych +5% wedtug VDMA arkusz jednostek 24 411



ProfinIS TS T

Iﬂinzlé

Krénzle Profi 175 TS T Kranzle Profi 15120 TS T
Cisnienie robocze regul. bezstopniowo 10 - 150 bar 10 - 120 bar
Wielkos¢ dyszy 25042 2507
Dozwolone nadcisnienie 175 bar 135 bar
Wydajnos¢ wody przy 1.400 U/min 12 /min przy 1.400 U/min 15 I/min
Doptyw cieptej wody max. 60 °C max. 60 °C
Wysokos¢ zasysania 2,5m 2,5m
Wysokocisnieniowy waz z oplotem
stalowym 15 m 15m
Dodatk. zasysanie srodka czyszczacego tak tak
Elektryczna moc przytaczowa 400V, 7,2 A, 50 Hz 400V, 7,2 A, 50 Hz
Moc przytaczowa: pobér P1-38kW P1-38kW
Moc przytaczowa: zwrot P2-3,0kW P2-3,0kW
Masa 41 kg 41 kg
Gabaryty tacznie z
uchwytem w mm 355 x 375 x 980 355 x 375 x 980
Poziom hatasu (DIN 45 635) 78 dB (A) 81 dB (A)
Poziom hatasu z Dirtkiler 82 dB (A) 78 dB (A)
Poziom cisnienia akustycznego L, 89 dB (A) 91dB (A)
Odrzut na lancy ok. 25 N ok. 32 N
Vibration an Lanze 2,0 m/s? 2,0 m/s?

Dopuszczalne odchytki wartosci liczbowych 5% wediug VDMA arkusz jednostek 24 411



Kranzie

ﬂ To wszystko kupites

1. Urzadzenia do czyszczenia
wysokocisnieniowego Kranzle Profi
beben z 15 metrowym wezem
wysokocisnieniowym w oplocie
stalowym, NS 6

13 2. Bezpieczny pistolet rozpylajgcy z
uchwytem i potgczeniem gwintowym

= = 3. Lanca Dirtkiller

= =) 4. Lanca myjaca z nowg dyszg nozowg
firmy Kranzle

5. Sktadana reczna korba z $rubg
mocujacg do bebna na waz

kranzle

6. Instrukcja obstugi




Kranzice

Przepisy ogoélne

B Obszary zastosowania

Urzgdzenie moze by¢ zastosowane wytgcznie do czyszczenia za pomocg
wysokocisnieniowego strumienia i sSrodka czyszczacego lub za pomocg
wysokocisnieniowego strumienia i bez srodka czyszczacego.

J Badania

W razie potrzeby maszyne nalezy skontrolowa¢ wedtug ,Wytycznych dla strumienic
cieczowych”; jednakze co najmniej co 12 miesiecy powinien jg skontrolowac rzeczoz-
nawca pod katem tego, czy nadal jest zapewniona jej bezpieczna eksploatacja. Wyniki
kontroli powinny zostac¢ utrwalone na pismie. Protokoty kontrolne na stronach 24 - 25.

Przemystowe myjki wysokoci$snieniowe muszg by¢,
co 12 miesiecy sprawdzone przez specijaliste!

B Zapobieganie nieszczesliwym wypadkom

Maszyna jest wyposazona w taki sposdb, ze przy wiasciwej obstudze nieszczesliwe
wypadki sg wykluczone. Osobie obstugujgcej maszyne nalezy zwroci¢ uwage na
niebezpieczenstwo obrazen ciata wskutek kontaktu z gorgcymi czeSciami maszyny
I wysokocisnieniowym strumieniem wody. Nalezy przestrzegac ,Wytycznych dla
strumienic cieczowych” (a takze zalecen ze strony 8 i 9).

Bl Wymiana oleju:

Pierwsza wymiana oleju po okoto 50 godzinach eksploataciji. Potem przez caty okres
zywotnosci urzadzenia wymiana oleju nie jest potrzebna.

Aby wymienic olej nalezy utozy¢ urzadzenie w pozycji poziomej i otworzy¢ Srube spustu
oleju nad zbiornikiem na spodniej stronie miski. Olej nalezy zla¢ do pojemnika, a
nastepnie przepisowo usungc¢ do odpaddw.

Nowy olej: 0,75 | - oleju silnikowego W 15/40.

Wyciek oleju W przypadku wycieku oleju nalezy
natychmiast wezwa¢ najblizszy serwis (uszczerbki dla

A srodowiska naturalnego, uszkodzenia przektadni).

Przy wysokiej wilgotnosci powietrza i wahaniach
temperatury mozliwe jest powstawanie skroplin; wéwczas
nalezy wymieni¢ olej (szary kolor).
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ﬂ Wskazowki dotyczace bezpieczenstwa

Przy czyszczeniu za pomocg wody
znajdujacej sie pod wysokim cisnieniem
nalezy pamietac, ze w lancy powstaje
wyraznie odczuwalny odrzut (patrz dane
techniczne str. 4).

Po kazdym uzyciu zatozy¢ blokade
bezpieczenstwa pistoletu, aby
uniemozliwi¢ niezamierzony wytrysk!

Przy uzyciu lancy podtogowej nalezy
koniecznie jg natozy¢! Trzeba pamietac,
ze przy wygietej lub odchylonej lancy
powstaje odrzut z nieznacznym
momentem obrotowym!
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Wskazowki dotyczace hezpieczenstwa - ﬂ

To jest zabronione!

Strumienia wody nie kierowaé¢ nigdy
na ludzi lub na zwierzeta!

Kabel zasilajacy musi by¢ w
nienagannym stanie, tylko taki mozna
uzywac! Niefachowa naprawa kabla
jest zabroniona!

Nie ciagna¢ za waz
wysokocisnieniowy, gdy jest
zapetlony lub zatamany!

Uwazaé, aby waz nie zostat
uszkodzony przez ostre krawedzie!

Dzieci nie mogg pracowac
wysokocisnieniowymi urzadzeniami
do czyszczenia!

Urzadzenia nie wolno spryskiwac!

Urzadzenie nie powinno znajdowa¢
sie we mgle wytworzonej przez
wysokocisnieniowy strumien!

Nie kierowac¢ strumienia wody na
gniazdka wtykowe!



Kranzie

m Na co bezwarunkowo trzeba zwraca¢ uwage:

Bl Problem braku wody

Brak wody zdarza sie czesSciegj niz sie
to wydaje. Im urzgdzenie ma wieksza
moc tym wieksze niebezpieczenstwo,
ze zabraknie wody. Przy braku wody w
pompie powstaje kawitacja (mieszanina
woda-powietrze), co z reguty nie jest
zauwazane lub zauwazane jest za pézno.
Pompa ulega uszkodzeniu.

Prosze po prostu sprawdzic¢, jaka ilos¢
wody jest do dyspozycji, podczas gdy
napetniane jest wyskalowane w litrach
wiadro w ciggu jednej minuty.

Nastepujace minimalne ilosci wody
musza by¢ zapewnione dla urzadzenia:

Kranzle Profi 160 TS T: 11 I/min
Kréanzle Profi 195 TS T: 8 I/min
Kranzle Profi 175 TS T: 12 I/min
Kranzle Profi 15/120 TS T: 15 I/min

Jesli zmierzona ilos¢ wody jest zbyt mata, to nalezy urzadzenie

f‘i podiaczy¢ do takiego przytacza, ktdre zapewni wymagang wydajnosé
wody.
Brak wody prowadzi do szybkiego zuzycia uszczelnien (bez gwaranciji)

B Przylacze wody

Prosze przestrzegac¢ przepisow przedsiebiorstwa wodociggowego. Wedtug normy
EN 61 770 nie wolno poditaczy¢ maszyny bezposrednio do publicznego zasilania
woda pitng. Krétkotrwate podtgczenie jest jednak wedlug DVGW (Niemiecki Zwigzek
Branzy Gazowej i Wodnej) mozliwe, jezeli do doprowadzenia wody jest wbudowane
urzgdzenie uniemozliwiajgce przeptyw zwrotny z zaworem napowietrzajgcym rury (nr
zamowienia firmy Kréanzle 41.0164). Wedtug normy EN 61 770 réwniez podtgczenie
posrednie do publicznego zasilania wodg pitng jest dozwolone poprzez swobodny
wyptyw; na przyktad przez zastosowanie zbiornika z zaworem ptywakowym.
Podtgczenie bezposrednie do sieci wodociggowej, ktora nie jest przeznaczona do
zasilania wodg pitng jest dozwolone.



Kranzice

B Problem - brak pradu

Jezeli w twojej instalacji elektrycznej
jednoczesnie podtgczonych jest zbyt wiele
odbiornikéw, to zarbwno dostepne napiecie
jak i natezenie pradu moze wyraznie

sie obnizy¢. Wskutek tego silnik myjki
wysokocisnieniowej gasnie lub dtawi sie.

Zasilanie w energie elektryczng réwniez
moze by¢ niedostateczne, jesli kabel
zasilajgcy jest zbyt dtugi lub posiada za maty przekroj. Zbyt dtugie przediuzacze
powodujg spadek napiecia i przez to zaktécenia w pracy oraz utrudnienia rozruchu.

Elektryczne parametry przyfacza:

Kranzle Profi 160 TS T: 230 V ~, 50 Hz
Kranzle Profi 195 TS T: 230 V ~, 50 Hz
Krénzle Profi 175 TS T: 400 V, 50 Hz

Kranzle Profi 15/120 TS T: 400 V, 50 Hz

Nalezy skontrolowaé poziom zabezpieczenia przewodéw i w razie
A watpliwosci zleci¢ profesjonaliscie sprawdzenie dostepnego
napiecia i natezenia pradu.

B Przytaczenie elektryczne

Maszyna dostarczana jest z kablem przytagczeniowym z wtyczkg. Wtyczke nalezy wiozy¢
w przepisowo zainstalowane gniazdko wtykowe z przytgczem przewodu ochronnego

i z wytgcznikiem ochronnym roznicowym 30 mA. Od strony sieci gniazdko wtykowe
zabezpieczy¢ bezpiecznikiem zwiocznym 16 A. Przy uzyciu przedtuzacza kabel ten
musi mie¢ prawidtowo przytgczony przewdd ochronny. Przewody przedtuzacza muszg
mie¢ minimalny przekréj 1,5 mm?. Potgczenia wiykowe muszg by¢ w wykonaniu
bryzgoszczelnym i nie moga leze¢ na mokrej posadzce. Od dtugosci 10m kabel
przedtuzacza powinien miec przekroj, co najmniej 2,5 mm?. Przy uzyciu bebna kablowego,
kabel musi by¢ zawsze odwiniety catkowicie.



Kranzie
E Technika Kranzle

Bl System obiegu wody i system czyszczacy

Woda zasilajgca myjke musi by¢ pod cisnieniem (wstepne ci$nienie 2 - 8 bar). Zawor
ptywakowy reguluje doptyw wody. Nastepnie woda jest zasysana przez pompe
wysokocisnieniowg z komory ptywakowej i pod ustalonym cisnieniem doprowadzana jest
do strumienicy bezpieczenstwa. Dysza na strumienicy bezpieczenstwa tworzy strumien
wysokocisnieniowy.

Dzieki zmniejszeniu zbiornika na wode woda moze by¢ bezposrednio zasysana z
pojemnika bezcisnieniowego (patrz strona 17).

Uzytkownik winien przestrzegaé przepiséw ochrony
srodowiska, odpadow i wod!

B Strumienice z pistoletem rozbryzgowym

Pistolet rozbryzgowy umozliwia prace maszyny tylko przy wtgczonej dzwigni
bezpieczenstwa. Przez wigczenie tej dzwigni pistolet jest otwierany. Ptyn ttoczony jest
wtedy do dyszy. CiSnienie rozbryzgu wzrasta i szybko osigga wybrane ci$nienie robocze.
Zwolnienie dzwigni powoduje zamkniecie pistoletu, a dalszy wyptyw ptynu ze strumienicy
nie nastepuje - manometr musi wskazywac cisnienie rowne 0 bar.

Udar cisnieniowy przy zamknieciu pistoletu otwiera zawor regulacyjny cisnienia w
maszynie. Silnik jest odtgczany przez wytacznik cisnieniowy. Poprzez otwarcie pistoletu
zamyka sie zawor bezpieczenstwa zaworu regulacyjnego cisnienia i silnik ponownie
startuje, a pompa ttoczy pod wybranym cisnieniem roboczym dalej do rurki strumieniowe;.

Pistolet rozbryzgowy jest urzadzeniem bezpieczenstwa.

A Naprawy moga by¢ dokonywane tylko przez fachowca. W
razie koniecznosci wymiany czesci wolno stosowac tylko
czesci dopuszczone przez producenta.

B Zawoér bezpieczenstwa regulacji ciSnienia

Zawor bezpieczenstwa chroni maszyne przed niedopuszczalnie wysokim nadcisnieniem
i jest zbudowany tak, ze nie mozna go ustawi¢ ponad dopuszczalne ciSnienie robocze.
Nakretki nastawcze sg zaplombowane lakierem.

Przez pokrecenie rgczki pokretnej mozna nastawic cisnienie robocze i wiryskiwang ilos¢
bezstopniowo.

Wymiany, naprawy, ustawienie i plombowanie moga by¢
wykonywane tylko przez fachowca.
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B Wylacznik ochronny silnika

Silnik chroniony jest przez wytgcznik ochronny silnika przed przecigzeniem. Przy
przecigzeniu wytgcznik ochronny wytgcza silnik. Przy powtarzajgcym sie wytgczaniu
silnika przez ten wytgcznik, usung¢ przyczyne zaktocenia (zob. strona 9).

Wymiana i prace kontrolne moga by¢ podjete wytgcznie

ﬁ przez kompetentnego fachowca pod warunkiem
odtaczonej sieci elektrycznej tzn. przy wyciagnietej
wtyczce sieciowej.

B Waz wysokocisnieniowy i urzagdzenie rozbryzgowe

Waz wysokoci$nieniowy i urzadzenie rozbryzgowe, nalezgce do wyposazenia maszyny,
wykonane sg z wysokowarto$ciowego materiatu, dostosowane sg do warunkéw pracy
maszyny i przepisowo oznakowane.

W razie koniecznosci wymiany czesci nalezy stosowaé
tylko elementy dopuszczone przez producenta i
przepisowo oznakowane. Weze wysokocisnieniowe
i urzadzenia rozbryzgowe nalezy przytaczaé

A ciSnienioszczelnie. Weza wysokocisnieniowego nie
wolno nadmiernie rozciagac, skrecaé, nie wolno
po nim przejezdzaé. Nie wolno przeciagga¢ weza
wysokocisnieniowego przez ostre krawedzie pod grozba
utraty gwarancji.

B System Total stop

Nowe modele firmy Krénzle z rodziny Profi sg wyposazone w elektryczne sterowanie
Start-Stop. Po podtgczeniu wody i weza wysokocisnieniowego urzgdzenie nalezy

za pomocg wytgcznika Wh/Wyt. ustawié¢ na ,Wt”, a wtedy na wytgczniku zapali sie
czerwona lampka.

Silnik wystartuje po otwarciu pistoletu. Po zamknieciu pistoletu silnik natychmiast sie
wytgcza. Urzgdzenie pozostaje w gotowosci tak dtugo, az wytgcznik Wt/Wyt. bedzie

ustawiony na ,Wyt." Po tym na wytgczniku zapala sie czerwona lampka.

Po wytgczeniu dla redukcji wysokiego cisnienia w wezu nalezy krotko nacisngc pistolet.
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ﬂ Uruchomienie

B Ustawienie - Lokalizacja

1. Przesung¢ urzadzenie do miejsca pracy.
Myjki Krénzle z rodziny Profi sg mobilnymi
maszynami z solidnym napedem
umozliwiajgcym przejazd po schodach i
nierownym podtozu.

zagrozonych pozarem i wybuchem. Urzadzenia nie wolno

2 Maszyny nie wolno ustawi¢ i eksploatowa¢ w obszarach

nigdy eksploatowaé¢ pod woda.

2. Przed kazdym uruchomieniem
nalezy sprawdzic¢ czystos¢ sitka na
wlocie wody. Odkrecic recznie uchwyt
weza. Za pomocg zaostrzonych szczypiec
wyciggnac seryjne sitko i w przypadku
zabrudzenia oczyscic.

3. Przed kazdym uruchomieniem nalezy
sprawdzi¢ poziom oleju na wskazniku.
(Przestrzega¢ poziomej pozyciji!)

Poziom oleju musi by¢ widoczny

posrodku wskaznika.

4. Ustawic urzgdzenie. Wykreci¢ srube
mocujgcg z szesciokata bebna z wezem,
natozy¢ sktadang korbe na szesciokat i
zamocowac przy pomocy Sruby.
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S. Natozy¢ na pistolet lance natryskowa
- lub lance Dirtkiller.

gg A ——————
goX G%EE —— 6. Mocno skreci¢ lance z pistoletem.

1. Natozy¢ waz wysokocisnieniowy na
pistolet.

8. Mocno skreci¢ waz wysokocisnieniowy
z pistoletem.

9. Roztozy¢ urzgdzenie. Urzgdzenie
moze by¢ uzytkowane wytgcznie w pozycji
lezacej! Odwingé waz wysokoci$nieniowy
z bebna tak, by nie utworzyly sie petle.

10. Podtgczy¢ waz do pojemnika na
wode. Urzgdzenie moze by¢ podtgczone
do instalacji pod cisnieniem zaréwno z
zimng, jak i cieptg wodg (do 60 °C).

B Uwaga przy pracy z ciepta woda na wejsciu!

podwyzszona temperatura. Nie nalezy wéwczas dotyka¢

Przy pracy z woda o temperaturze 60 °C wystepuje
A metalowych czesci urzadzenia bez rekawic ochronnych!
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ﬂ Uruchomienie

11. Odpowietrzy¢ urzadzenie.

Kranzle Profi 160 TS T+ 195 TS T:

230 Volt, 50 Hz.

Kranzle Profi 175 TS T + 15120 TS T:
400 Volt, 50 Hz.

Od strony sieci gniazdko wtykowe zabez-
pieczy¢ bezpiecznikiem zwtocznym 16 A.

12. Cisnienie robocze mozna regulowaé
bezstopniowo za pomoca pokretta.
Maksymalnie dostepne ci$nienie jest
fabrycznie ustawione na state

(Krénzle Profi 160 TS T: 140 bar,
Krénzle Profi 195 TS T: 170 bar
Kranzle Profi 175 TS T: 150 bar
Kranzle Profi 15/120 TS T: 120 bar)

13. Urzgdzenie nalezy wigczy¢ przy
otwartym pistolecie i odpowietrzy¢: pistolet
nalezy kilkakrotnie otworzy¢ i zamkngc. A
nastepnie rozpoczac¢ proces czyszczenia.

Wskazowka

W zaleznosci od jakosci wody moze
zdarzy¢ sie, ze po dtuzszym przestoju
zawory sklejg sie. Wskutek tego
urzgdzenie nie moze prawidtowo
wytworzy¢ ci$nienia.

Nalezy wowczas usungc skrzynie

wodng (strona 17, 1.+2.) i podigczy¢ do
wejscia pompy waz do wody z wodg pod
ciSnieniem. Po wystartowaniu urzgdzenia
woda pod cisnieniem otworzy zawory.
Umozliwi to ponowne zamontowanie
skrzyni wodnej oraz kontynuowanie pracy
w dotychczasowy sposob.



Kranzice

Bezposrednie zassanie
Pobor wody ze stawu, beczki z woda etc.

Dzieki sile ssgcej pompy urzgdzenie umozliwia (do 2,5 m wysokosSci zassania, maks.
dtugo$¢ weza 3 m) zasysanie wody do czyszczenia réwniez z oddzielnych zbiornikow
lub stawéw. W takim przypadku pojemnik na wode musi by¢ odtgczalny.

Przed pierwszym zassaniem pompa lub waz zasysajacy
musi by¢ napetniony woda.

A
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1. Odchyli¢ pojemnik na wode

2. Odtgczy¢ pojemnik na wode od
urzadzenia

3. Zamontowaé waz ssacy z filtrem
(akcesoria Kranzle nr 15.038 3).

Przy uzyciu innego weza jego Srednica
wewnetrzna powinna wynosi¢ co najmniej
3/4“ =16 mm.

Uwaza¢ na czystg wode!




Kranzie
m Zasysanie dodatkowego srodka czyszczacego

B Za pomoca doprowadzenia $rodka myjacego od strony ssace;:
Iniektory srodka myjgcego od strony wysokiego cisnienia urzgdzenia, (30% roztwor Srodka
myjgcego) pochtaniajg energie, bez wzgledu na to czy sg w zestawie czy nie. Dzieki
obecnosci pojemnika na wode we wszystkich modelach Krénzle Profi jest teraz mozliwe
bezposrednie zasysanie srodka czyszczgcego do pompy co zapobiega zmniejszaniu mocy i
prowadzi do wyraznego wzrostu catkowitej sprawno$ci.

Dodatkowe ilosci sSrodka myjacego sa wprowadzone przy

niezmniejszonym cisnieniu roboczym.

Do zassania dodatkowych srodkdw czyszczacych konieczne jest zamontowanie
pojemnika na wode!

1. Wstawic sito dla dodatkowego $rodka
do pojemnika ze Srodkiem czyszczgcym.

2. 110s¢ $rodka czyszczacego dozowac
poprzez rotacje zaworu Srodka
Czyszczgcego.

3. Przy zamykaniu zaworu Srodka
czyszczgcego dostep dodatkowego
srodka czyszczacego jest zablokowany.

Otworzy¢ zawoér dozujacy tylko wtedy, kiedy przesiewacz
chemiczny jest zanurzony w cieczy. Zassane powietrze
prowadzi do zniszczenia uszczelek pompy! Nie ma zadne;j
gwaranc;ji!

np.: sprzetu ochronnego i przepiséw dotyczacych
odprowadzania Sciekéw itd.

Uwaga rozpuszczalnik!

Nigdy nie wolno zasysac¢ cieczy zawierajacych
rozpuszczalniki, takich jak rozcienczone lakiery, benzyna,
olej lub podobne ciecze. Przestrzega¢ danych podawanych
przez producentéw substancji pomocniczych! Uszczelnienia
w urzadzeniu nie sg odporne na dziatanie rozpuszczalnikéw!
Mgta rozpylonych rozpuszczalnikéw jest w wysokim stopniu
tatwopalna, podatna na wybuch i trujaca.

j Nalezy przestrzegac¢ instrukcji producentéw dodatkow!



Kranzle
Wytaczenie z eksploatacii m

. Wiaczy¢ urzadzenie

. Zamknaé doprowadzenie wody

. Otworzy¢ na krétko pistolet, az ciSnienie zostanie zredukowane
. Zablokowac pistolet

. Odkreci¢ waz do wody i pistolet

. Oprézni¢ pompe: wiaczy¢ silnik na okoto 20 sekund

. Wyciagna¢ wtyczke

. Waz wysokocisnieniowy nalezy oczysci¢ i zwinag¢

© 00 N O O A W N =

. Elektryczny kabel zasilajgcy oczysci¢ i zwingé

-
=]

. Oczysci¢ filtr do wody

.Y
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. W zimie urzadzenie nalezy przechowywa¢ w ocieplanych
pomieszczeniach

B skladowaé oszczedzajgc miejsce

Kompaktowe urzadzenia Krénzle Profi
dzieki matym gabarytom zawsze znajdg
dla siebie miejsce




Kranzie

m Drobne naprawy wykonywane samodzielnie bez
wiekszego wysitku

B Cisnieniomierz pokazuje petne ci$nienie a z dyszy nie wyptywa
woda: najprawdopodobniej wejsciowy filtr lub dysza jest zapchana.

Cisnieniomierz pokazuje petne cisnienie a
z lancy nie wyptywa woda lub tez bardzo
niewielka jej ilos¢.

(W manometrze brakuje wody, chodzi
o gliceryne do ttumienia wibrac;ji
wskazowki)

Wytgcz urzgdzenie. Wyciggnij wtyczke
sieciowg. Na krotko nacisnij pistolet dla
zredukowania cisnienia.

Odkre¢ najpierw pistolet oraz lance i
wyptucz wgz z mozliwych pozostatosci.

Skontrolu;j filtr wejSciowy pod kgtem
zanieczyszczen.

Jesli problem istnieje nadal to staraj sie
ostroznie przeczysci¢ dysze za pomoca
drucika (np. spinacza biurowego).

Jesli czyszczenie za pomocg drucika nie przyniosto oczekiwanego efektu, to dysze
nalezy zdemontowac i gruntownie wyczysci¢ lub ewentualnie wymienic.

Uwaga! Przed kazda naprawa wyciagnij wtyczke
sieciowg z gniazdka!




Kranzice

nieregularny strumien: prawdopodobnie zawory sg zanieczyszczone lub

Il Cisnieniomierz pokazuje nieznaczne ci$nienie a z dyszy wyplywa

Ciénieniomierz mimo przekreconego
regulatora ci$nienia pokazuje nieznaczne
ciSnienie a z dyszy wyptywa nieregularny
strumien: wysokocisnieniowy waz drga.

(W manometrze brakuje wody, chodzi
o gliceryne do ttumienia wibracji
wskazowki).

Zakre¢ wszystkie 6 zawordw jeden po
drugim (ustawione pionowo i poziomo
w 3 rzedach szeSciokatne sruby
mosiezne)

Zdejmij zawér (razem z plastikowg ostong
w kolorze zielonym lub czerwonym), a
nastepnie o-ring za pomocg zaostrzonych
szczypiec. Skontroluj pierécien
uszczelniajacy pod katem ewentualnych
uszkodzen. W przypadku uszkodzenia
o-ring musi by¢ wymieniony.

Przeczy$¢ zawory za pomocg drucika

2
(spinacz biurowy) najlepiej pod biezgcg
- woda. Wyczys¢ rowniez gniazdo zaworu
w pompie.
N
N
— I Przy ponownym montazu nie zapomnij o

! pierscieniu uszczelniajgcym!
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E Drobne naprawy wykonywane samodzielnie
bez wiekszego wysitku

B Po zamknieciu pistoletu manometr nadal wskazuje petne
cisSnienie. Urzadzenie stale wiacza sie i wylacza.
Mozliwa przyczyna nr 1: Wyciek

Po zamknieciu pistoletu urzgdzenie
musi by¢ wytgczone, a manometr bedzie
pokazywat ,0".

Jesli manometr nadal bedzie wskazywat
petne ciSnienie, a silnik stale wtgcza sie i
wylgcza, to przyczyng moze by¢ wyciek z
pompy, z weza wysokocisnieniowego przy
pistolecie lub z lancy.

Sposéb postepowania:

Sprawdz potgczenia miedzy urzadzeniem
a wezem wysokocisnieniowym oraz
miedzy wezem a pistoletem, jak rowniez
potgczenie lancy z pistoletem pod katem
szczelnoci.

Wytacz urzadzenie. Na krotko nacisnij
pistolet dla zredukowania ci$nienia.

Rozkre¢ waz wysokocisnieniowy, pisto-
let oraz lance i sprawdz pierscienie
uszczelniajace.

Jesli pierscienie uszczelniajgce sg usz-
kodzone natychmiast wymien o-ringi.

Uwaga! Przy wycieku gwarancja nie obejmuje
szkod powstatych w jego wyniku.
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B Po zamknieciu pistoletu manometr nadal wskazuje petne
cisSnienie. Urzadzenie stale wiacza sie i wylacza.

Mozliwa przyczyna nr 2: Zawér zwrotny jest zanieczyszczony lub
pierscien uszczelniajgcy w zaworze zwrotnym jest uszkodzony.

Dokreci¢ wyjécie pompy.

Wyjg¢ zawor zwrotny i sprawdzi¢ go
pod katem zanieczyszczen i uszkodzen
pierscieni uszczelniajgcych.

W przypadku uszkodzenia wymienic
pierscienie uszczelniajgce.

Uwaga! Przy uszkodzeniach pompy w wyniku
wadliwych pierscieni uszczelniajacych i wskutek

A zasysania powietrza lub braku wody (kawitacja)
producent nie ponosi odpowiedzialnosci
gwarancyjnej.




Kranzie

m Sprawozdanie z badan dla urzadzen

do czyszczenia wysokocisnhieniowego
Przemystowe myjki wysokociSnieniowe muszg by¢, co 12 miesiecy sprawdzone przez specjaliste!
Sprawozdanie dotyczgce catorocznego badania bezpieczenstwa pracy (UVV) wedtug dyrektyw
dla strumienic ptynowych. (Formularz niniejszy stuzy jako dowdd przeprowadzenia regularych
badan i nalezy go dobrze przechowywac!) Kranzle-Znaki pieczeci badawczych: nr zaméwieniowy: UVV200106

Wihasciciel: L7/
Adres: N SEIYINY: e
___________________________________________________________________________________ Nr zlecenia naprawy: ...,

Zakres badan Wporzadku Tak Nie Naprawiono

Tabliczka znamionowa (jest)

Instrukcja eksploatacji (jest)

Ostona / urzadzenie ochronne

Przewdd ciSnieniowy (szczelno$g)

Manometr (dziatanie)

Zawor ptywakowy (szczelno$¢)

Urzadzenie rozbryzgowe (oznakowanie)

Waz wysokocisnieniowy/wpiecie (uszkodzenie, oznakowanie)
Zawor bezpieczenstwa otwiera przy przekroczeniu 0 10% / 20%
Kabel sieciowy (uszkodzenie)

Przewod ochronny (podtgczony)

tagcznik ZAL /WYL.

Zastosowane chemikalia

Zwolnione chemikalia

Dane probiercze Wartos¢ ustalona Ustawiono na
Dysza wysokocisnieniowa

Ciénienie robocze .............. bar

Ci$nienie wytgczania .......... bar

Oporno$¢ przewodu ochronnego nie przekroczona/warto$¢

Izolacja

Prad uptywnosci
Pistolet wytgcz. zaryglowany

Wynik badan (zaznaczy¢ krzyzykiem)

[] Urzgdzenie zostato przez rzeczoznawce zbadane odpowiednio do dyrektywy dla
strumienic ptynowych; stwierdzone usterki zostaty usunigte, tak iz bezpieczenstwo pracy
potwierdza sie.

[ ] Urzadzenie zostato przez rzeczoznawce zbadane odpowiednio do dyrektywy dla
strumienic ptynowych. Bezpieczenstwo pracy zapewnione bedzie dopiero po usunieciu
stwierdzonych usterek drogg naprawy wzglednie wymiany uszkodzonych czesci.

Najblizsze badanie okresowe wedtug dyrektywy dla strumienic ptynowych musi by¢
przeprowadzone najp6zniej do: Miesigc Rok

MiejscowosC, data ... Podpis



Kranzice

Sprawozdanie z badan dla urzadzen

do czyszczenia wysokocisnieniowego E
Przemystowe myjki wysokociSnieniowe muszg by¢, co 12 miesiecy sprawdzone przez specjaliste!
Sprawozdanie dotyczace catorocznego badania bezpieczenstwa pracy (UVV) wedtug dyrektyw
dla strumienic ptynowych. (Formularz niniejszy stuzy jako dowdd przeprowadzenia regularnych
badan i nalezy go dobrze przechowywac!) Kranzle-Znaki pieczeci badawczych: nr zaméwieniowy: UVV200106

Wiasciciel: ., L S
Adres: NE SEIYINY: e
................................................................................... Nr zlecenia naprawy: ..........coooooereceorrorecnenn

Zakres badan Wporzadku Tak Nie Naprawiono

Tabliczka znamionowa (jest)

Instrukcja eksploatacii (jest)

Ostona / urzadzenie ochronne

Przewdd cisnieniowy (szczelnosc)

Manometr (dziatanie)

Zawor ptywakowy (szczelno$¢)

Urzadzenie rozbryzgowe (oznakowanie)

Waz wysokocisnieniowy/wpiecie (uszkodzenie, oznakowanie)
Zawor bezpieczenstwa otwiera przy przekroczeniu 0 10% / 20%
Kabel sieciowy (uszkodzenie)

Przewod ochronny (podtgczony)

tagcznik ZAL /WYL.

Zastosowane chemikalia

Zwolnione chemikalia

Dane probiercze Wartos$¢ ustalona Ustawiono na
Dysza wysokocisnieniowa

Cisnienie robocze .............. bar

Cinienie wytgczania .......... bar

Oporno$¢ przewodu ochronnego nie przekroczona/warto$é

Izolacja

Prad uptywnosci
Pistolet wytgcz. zaryglowany

Wynik badan (zaznaczy¢ krzyzykiem)

[] Urzgdzenie zostato przez rzeczoznawce zbadane odpowiednio do dyrektywy dla
strumienic ptynowych; stwierdzone usterki zostaty usuniete, tak iz bezpieczenstwo pracy
potwierdza sie.

[ ] Urzadzenie zostato przez rzeczoznawce zbadane odpowiednio do dyrektywy dla
strumienic ptynowych. Bezpieczenstwo pracy zapewnione bedzie dopiero po usunieciu
stwierdzonych usterek drogg naprawy wzglednie wymiany uszkodzonych czesci.

Najblizsze badanie okresowe wedtug dyrektywy dla strumienic ptynowych musi by¢
przeprowadzone najpdzniej do: Miesigc Rok

MiejscowosE, data ... PodpiS .o



Kranzie

E Deklaracja zgodnosci EG

Il Niniejszym o$wiadczamy, Ze
typoodmiana urzgdzen do czyszczenia
wysokocisnieniowego:

wedtug dokumentaciji technicznej do
wgladu u:

Przeptyw nominalny

odpowiada nastepujgcym dyrektywom
i ich zmianom dla urzadzen do
czyszczenia wysokocisnieniowego:

Zmierzony poziom hatasu:

Gwarantowany poziom hatasu:

Zastosowana metoda oceny zgodnosci:

Zastosowane specyfikacje i normy:

[. Kranzle GmbH
Elpke 97 D - 33605 Bielefeld

Bielefeld, 03.09.2012

Kranzle Profi 160 TS T,
Kranzle Profi 195 TS T,
Kranzle Profi 175 TS T,
Kranzle Profi 15120 TS T

Manfred Bauer, Fa. Josef Krdnzle
Rudolf-Diesel-Str. 20, 89257 lllertissen

K Profi 160 TS T: 660 I/h
K Profi 195 TS T: 480 I/h
KProfi 175 TS T: 720 I/h

K Profi 15/120 TS T: 900 I/h

Dyrektywa maszynowa 2006/42/EG
Dyrektywa odpowiedniosci elektro-
magnetycznej 2004/108/EG
Dyrektywa hatasu 2005/88/EG, art. 13
Strumienice wodne wysokocisnieniowe
suplement 3, czeS¢ B, ustep 27

Krénzle Profi 160 / 195 TST: 87 dB (A)
Krénzle Profi 175/ 15/120 TST: 89 dB (A)

Krénzle Profi 160 / 195 TST: 89 dB (A)
Krénzle Profi 175 / 15/120 TST: 91 dB (A)

Suplement V, Dyrektywa hatasu 2005/88/WE

EN 60 335-2-79 :2009
EN 55 014-1 :2006
EN 61 000-3-2 :2006
EN 61 000-3-3 :2008

(il food

Kranzle Josef
(Geschéftsflhrer)




Kranzle
Zasady gwarancji

Il Gwarancja obejmuje wylgcznie wady materiatowe i wykonawcze, zuzycie nie jest
objete gwarancja.

Maszyna musi by¢ eksploatowana zgodnie z niniejszg instrukcjg eksploatacii.

Instrukcja eksploatacji jest czescig sktadowg postanowien gwarancyjnych.

Gwarancja przystuguje jedynie przy wtasciwym uzyciu oryginalnych akcesoriow Krénzle
oraz oryginalnych czesci zamiennych Kranzle.

Dla urzadzen sprzedawanych uzytkownikom prywatnym, okres gwarancji wynosi
24 miesiace, dla uzytkownikow przemystowych, okres gwarancji wynosi 12 miesiecy.

W sprawach gwarancyjnych prosimy zgtaszac sie z urzgdzeniem wraz z osprzetem
i dowodem kupna do sprzedawcy lub do najblizszego autoryzowanego punktu

serwisowego; patrz takze Internet pod WWwW.Kraenzle.com.

Przy zmianach w urzadzeniach bezpieczenstwa oraz przy przekroczeniu granic
temperatury oraz obrotow wygasa wszelka gwarancja; takze w przypadku podnapigcia,
braku wody i brudnej wody.

Manometry, dysza, zawory, uszczelki korytkowe, wagz wysokocisnieniowy oraz urzgdzenie
rozbryzgowe to czeSci ulegajace zuzyciu i nie podlegajg gwarancji.



Kranzie

E Uniwersalny dzieki akcesoriom firmy Kranzle

Obrotowa szczotka myjaca, z przedluzaczem
400 mm, Kod zam. 41 050 1

Lanca do czyszczenia powierzchni
podpodtogowych z przedtuzaczem 800 mm,
Kod zam. 41 075

Waz do czyszczenia rur z dysza, \//
10 m - Kod zam. 41 058 1 — =

20 m - Kod zam. 41 058 2
25 m - Kod zam. 41 058 3
30 m - Kod zam. 41 058 4




Odsysacz do szlamu stal szlachetna,

Kod zam. 41 801

Odsysacz do szlamu z wezem ssacym o di.
3m, Kod zam. 41 104

round cleaner g 300 mm, Kod zam. 41 105
round cleaner light @ 300 mm, Kod zam. 41 108
round cleaner g 420 mm, Kod zam. 41 106
round cleaner g 520 mm, Kod zam. 41 107

Zestaw do piaskowania, kompletny do 12 I/min,
150 bar Kod zam. 41 068 1

Zestaw do piaskowania, kompletny do 19 I/min,
250 bar Kod zam. 41 068




