Kanzle

Instrukcja obstugi -PL-

Urzadzenie do czyszczenia wysokocisnieniowego

quadro 599 TS T
150 bar / 2175 psi

quadro799TST
180 bar / 2600 psi

quadro 899 TST
150 bar / 2175 psi

Przed uruchomieniem przeczytac¢ wskazowki

dotyczace bezpieczenstwa i przestrzegac ich! c € A @é

Zachowac do pdzniejszego wykorzystania lub
dla nastepnego uzytkownika.

www.kraenzle.com




Dane techniczne

Dane quadro 599 TST | quadro 799 TST | quadro 899 TST
techniczne

Cisnienie robocze regul. bez-
stopniowo 10 - 150 bar 10 - 180 bar 10 - 150 bar
Maks. dozwolone nadci$nieni¢ 165 bar 200 bar 170 bar
Wydajnosc¢ wody @

przy O bar 10,0 I/min 14,0 I/min 15,0 I/min

przy cisnieniu nominalnym 9,5 I/min 13,0 I/min 14,5 I/min
Wielkos¢ dyszy (Struga ptaska) 25035 25045 25060

(Dirtkiller) 035 045 060

Objetos¢ pojemnik na wode 101 101 101
Maks. temperatura doptywu
wody do pojemnika ptywaka maks. 60 °C maks. 60 °C maks. 60 °C
Wysoko$¢ bezposredniego
zasysania wody @ 25m 25m 25m
Beben na wagz tak tak tak
Waz wysokocisnieniowy 20 m 20 m 15 m
Przytacze 230 V/50 Hz 400 V/50 Hz 400 V/50 Hz
elektryczne 14 A 8,5A 8,5A
Liczba obrotéw silnika 1400 Obr/min 1400 Obr/min 1400 Obr/min
Moc przytacze pobierana P1: 3,2 kW P1: 5,5 kW P1: 5,5 kW
Moc przytgcze oddawana P2: 2,3 kW P2: 4,0 kW P2: 4,0 kW
Masa (tgcznie z wyposazeniem
przy pustym zbiorniku na wode) 60 kg 60 kg 60 kg
Rozmiary z zamont. ruchomym
uchwytem (S x W x G w mm) 780 x 395 x 870 780 x 395 x 870 780 x 395 x 870
Poziom hatasu (dotyczy stano-
wiska pracy) 88 dB (A) 88 dB (A) 88 dB (A)
z Dirtkiller 90 dB (A) 90 dB (A) 90 dB (A)
Poziom cisnienia akustycznego L, , 88 dB (A) 88 dB (A) 88 dB (A)
Odrzut na strumienicy ok. 20 N ok. 20 N ca.22 N
Wibracje na lancy 2,0 m/s? 2,1 m/s? 2,1 m/s?
Nr zamoéwienia 40.431 40.432 40.434

Dopuszczalne odchyitki warto$ci liczbowych £5% wedtug VDMA arkusz jednostek 24 411

Minimalna ilo$¢ wody jaka musi by¢ doprowadzona do urzadzenia!
(wstepne cisnienie 2 - 8 bar)
Bezposrednie zassanie jest mozliwe poprzez obejscie pojemnika z woda!

@ (patrz strona 5)
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Opis

Szanowni Panstwo

Chcemy Panstwu serdecznie pogratulowaé z okazji zakupu nowej myjki
wysokocisnieniowej ze zintegrowang komorg ptywakowg!

Aby utatwi¢ Panstwu postepowanie z urzgdzeniem, chcemy na kolejnych stronach
objasni¢ jego budowe oraz sposdb obstugiwania urzgdzenia.

Urzgdzenie pomaga profesjonalnie przy wszelkich pracach czyszczenia, np.:

- elewacji - pojazdéw wszelkiego rodzaju - zbiornikoéw
- plyt chodnikowych - obér - kanatéw
- tarasow - maszyn itd.
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Zasada podtaczenia

Wysokocisnieniowe myjki KRANZLE quadro 599 TST, 799 TST i 899 TST - s3
maszynami przewoznymi z bebnem na waz i 20m weza przemystowego.
Struktura funkcyjna jest pokazana na schemacie.

Elementy konstrukcyjne funkcyjne

1 Doplyw, przytacze wody z filtrem 6 Iniektor srodka czyszczgcego

2 Pokrywa komory ptywakowej 7 Waz wysokocisnieniowy

3 Pompa wysokocisnieniowa 8 Pistolet rozbryzgowy

4 Manometr z napetnieniem 9 Wymienna rurka strumieniowa z ptaska
glicerynowym dyszg i zabezpieczeniem dyszy

5 Zawor bezpieczenstwa zaworu 10 Wymienna rurka strumieniowa z Dirtkiller

regulacyjnego cisnienia



Opis
Ukiad wodny

Woda zasilajgca myjke musi by¢ pod cisnieniem (wstepne cisnienie 2 - 8 bar).
Zawor ptywakowy reguluje doptyw wody. Nastepnie woda jest zasysana przez
pompe wysokocisnieniowg z komory ptywakowej i pod ustalonym cisnieniem
doprowadzana jest do strumienicy bezpieczenstwa. Dysza na strumienicy
bezpieczenstwa tworzy strumien wysokocisnieniowy.

Uklad srodka czyszczgco-pielegnacyjnego
Pompa wysokocisnieniowa moze jednoczesnie zasysac
Srodek czyszczgcy/pielegnacyjny i dodawac go do
strumienia wysokocisnieniowego. Dodatkowy Srodek
czyszczacy jest przy tym zasysany przez pompe i unos-
zony z wodg o ustalonym cisnieniu.

Wiozy¢ waz srodka czyszczgcego do zasobnika, a
nastepnie otworzy¢ zawor srodka czyszczgcego (6). PH
srodka czyszczgcego musi by¢ obojetne i wynosic¢ 7-9.
Srodek czyszczacy razem z wodg dostaje sie do dyszy
wysokocisnieniowej.

Zawor dozujacy otwierac tylko wtedy, gdy sito chemiczne znajdu-

je sie w ptynie. Zassane powietrze prowadzi do zniszczenia uszcz-
elek pompy!!!

Uzytkownik winien przestrzega¢ przepiséw ochrony srodowiska,
odpadoéw i wod!

Strumienice z pistoletem rozbryzgowym

Pistolet rozbryzgowy umozliwia prace maszyny tylko przy witgczonej dzwigni
bezpieczenstwa.

Przez wtgczenie tej dzwigni pistolet jest otwierany. Ptyn ttoczony jest wtedy do
dyszy. Cisnienie rozbryzgu wzrasta i szybko osigga wybrane cisnienie robocze.
Aby odpowietrzy¢ system nalezy kilkakrotnie, raz za razem otwierac i zamykac
pistolet. Zwolnienie dzwigni powoduje zamknigcie pistoletu, a dalszy wyptyw ptynu
ze strumienicy nie nastepuje - manometr musi wskazywac cisnienie réwne 0 bar.

Udar cisnieniowy przy zamknieciu pistoletu otwiera zawor regulacyjny ciSnienia w
maszynie. Pompa pozostaje wtgczona i ttoczy ze zredukowanym nadcisnieniem w
obiegu zamknietym. Poprzez otwarcie pistoletu zamyka sie zawor bezpieczenstwa
zaworu regulacyjnego cisnienia i pompa ttoczy pod wybranym ciSnieniem roboczym
dalej do rurki strumieniowej.

Pistolet rozbryzgowy jest urzadzeniem bezpieczenstwa.
Naprawy moga by¢ dokonywane tylko przez fachowca. W razie
koniecznosci wymiany czesci wolno stosowac¢ tylko czesci do-
puszczone przez producenta.



Opis

Waz wysokocisnieniowy i urzadzenie rozbryzgowe

Waz wysokocisnieniowy i urzadzenie rozbryzgowe, nalezgce do wyposazenia
maszyny, wykonane sg z wysokowartosciowego materiatu, dostosowane sg
do warunkéw pracy maszyny i przepisowo oznakowane.

W razie koniecznosci wymiany czesci nalezy stosowac tylko elemen-
ty dopuszczone przez producenta i przepisowo oznakowane. Weze
wysokocisnieniowe i urzgdzenia rozbryzgowe nalezy przytgczac
ciSnienioszczelnie. Nie wolno przecigga¢ weza wysokocisnieniowego
przez ostre krawedzie pod grozbg utraty gwarancji.

Weze zaliczajg sie do materiatow eksploatacyjnych. Gwarancja
obejmuje jedynie btedy produkcyjne, nie uwzglednia zewnetrznych
uszkodzen.

Wezy wysokocisnieniowych i urzagdzen natryskowych nie wolno
naprawiaé, muszg by¢ one zawsze wymienione na nowy waz lub
nowe urzadzenie natryskowe.

>

Zawor bezpieczenstwa regulacji cisnienia

Zawor bezpieczenstwa chroni maszyne przed niedopuszczalnie wysokim
nadcisnieniem i jest zbudowany tak, ze nie mozna go ustawi¢ ponad dopuszczal-
ne cisnienie robocze. Nakretki nastawcze sg zaplombowane lakierem.

Przez pokrecenie rgczki pokretnej mozna nastawic cisnienie robocze i
wtryskiwang ilos¢ bezstopniowo.

Wymiany, naprawy, ustawienie i plombowanie moga by¢
wykonywane tylko przez fachowca.

Zwazaé na cisnienioszczelnos¢ wszystkich srubunkéw. Prze-
cieki / nieszczelnosci pistoletu, weza wysokocisnieniowego lub
bebna weza nalezy natychmiast usungé. Przecieki prowadzg
do wzmozonego zuzycia i zakliécen z powodu opéznionego
wylaczania silnika.

Obowiazki uzytkownika:

Uzytkownik winien dba¢ o to, by przed kazdym uruchomieniem
strumienicy sprawdzi¢é nienaganny stan czesci istotnych dla
bezpieczenstwa (np.zawory bezpieczenstwa, przewody elektryczne,
weze, urzadzenia tryskaczowe itd.).

e



Opis

Z op6znionym wyltgczaniem silnika

Spowodowane pracg, czeste wigczanie i wytgczanie silnika pro-
wadzi w przypadku urzgdzen tego rzedu wielkosci do silnych
przecigzen sieci prgdowej i do zwiekszonego zuzycia elementow
przetgczajgcych wewngtrz urzgdzenia. Dlatego tez w przypadku nowych urzgdzen
firmy KRANZLE silnik wytgcza sie dopiero w 30 sekund po zamknieciu pistoletu i
przechodzi w stan spoczynku. Urzgdzenie zostaje wystartowane na nowo po ot-
warciu pistoletu.

Wylaczenie bezpieczenstwa

Jezeli przez przeoczenie urzgdzenie po uzytkowaniu nie zostanie wytgczone
lub jezeli pistolet nie zostanie nacisniety przez 20 minut, to urzgdzenie wskutek
dezaktywacji przejdzie automatycznie w stan bezpieczenstwa. Przez ponowne

przetgczenie wytgcznika gtbwnego urzgdzenie zostanie znowu aktywowane.

Wymiana i prace kontrolne moga by¢ podjete wytgcznie przez kompe-
tentnego fachowca pod warunkiem odtgczonej sieci elektrycznej tzn.
przy wyciggnietej wtyczce sieciowe)j.

B

Ustawienie

Lokalizacja

Maszyny nie wolno ustawiC i eksploatowa¢ w obszarach zagrozonych
pozarem i wybuchem. Urzgdzenia nie wolno nigdy eksploatowac¢ pod
woda. Urzadzenie nie powinno znajdowac sie w mgle wytworzonej przez
wysokocisnieniowy strumien.

P

UWAGA'!

Nigdy nie wolno zasysac cieczy zawierajgcych rozpuszczalniki, takich jak
rozciehczone lakiery, benzyna, olej lub podobne ciecze. Przestrzegaé
danych podawanych przez producentéw substancji pomocniczych!
Uszczelnienia w urzadzeniu nie sg odporne na dziatanie rozpuszczal-
nikdw! Mgta rozpylonych rozpuszczalnikdw jest w wysokim stopniu
tatwopalna, podatna na wybuch i trujgca.

P

UWAGA !

Przy eksploatacji urzgdzenia z cieptg wodg 60 wystepujg podwyzszone
temperatury. Nie dotykaé urzgdzenia bez rekawic ochronnych!

>
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Przytaczenie elektryczne
Maszyna dostarczana jest z kablem przytgczeniowym z wtyczka.

Wtyczke nalezy witozy¢ w przepisowo zainstalowane gniazdko wtykowe z przytgczem
przewodu ochronnego i z wytgcznikiem ochronnym réznicowym 30 mA. Od strony
sieci gniazdko wtykowe zabezpieczy¢ bezpiecznikiem zwiocznym 16 A.

KRANZLE quadro 599 TST = 230 Volt / 50 Hz
KRANZLE quadro 799 TST = 400 Volt / 50 Hz (Kierunek obrotu obojgtny)
KRANZLE quadro 899 TST = 400 Volt / 50 Hz (Kierunek obrotu obojetny)

Przy uzyciu przedtuzacza kabel ten musi mie¢ prawidtowo przytgczony przewod
ochronny. Przewody przediuzacza muszg mie¢ minimalny przekrdéj 1,5 mm?2.
Potgczenia wtykowe muszg by¢ w wykonaniu bryzgoszczelnym i nie mogg leze€
na mokrej posadzce.

UWAGA!

Zbyt dtugie przedtuzacze powodujg spadek napiecia, a wiec zaktbcenia w pracy |
problemy w trakcie rozruchu. Od dtugosci 10m kabel przedtuzacza powinien miec
przekrdj, co najmniej 2,5mm, .

Przy uzyciu bebna kablowego, kabel musi by¢ zawsze odwiniety catkowicie.



Hamulec postojowy
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Hamulec zaciggniety Hamulec zwolniony

Skrécona instrukcja obstugi:

1. Polaczy¢ waz wysokocisnieniowy z pistoletem.

2. Zapewni¢ podtaczenie wody.

3. Odpowietrzy¢ urzadzenie
(quadro 599: 230V/50Hz prad przemienny;
quadro 799 / 899: 400V/50Hz prad tréjfazowy).

. Wiaczy¢€ urzadzenie i rozpoczaé proces mycia.

. Po zakonczeniu mycia przestawi¢ wylgcznik gtdwny w potozenie
zerowe i poprzez otwarcie pistoletu zredukowa¢ cisnienie w wezu
wysokocisnieniowym.

Nastepnie mozna zwing¢ waz wysokocisnieniowy!

a b~

- Uzywac¢ tylko czystej wody! Chroni¢ przed mrozem!

UWAGA'
Prosze przestrzegac przepisow przedsiebiorstwa wodociggowego.

Wedtug normy EN 61 770 nie wolno podtgczy¢ maszyny bezposrednio do
publicznego zasilania woda pitna.

Krétkotrwate podtgczenie jest jednak wedlug DVGW (Niemiecki Zwigzek
Branzy Gazowej i Wodnej) mozliwe, jezeli do doprowadzenia wody jest
wbudowane urzgdzenie uniemozliwiajgce przeptyw zwrotny z zaworem
napowietrzajgcym rury (nr zamoéwienia firmy Kranzle 41.0164).

Wedtug normy EN 61 770 réwniez podtgczenie posrednie do publicznego zasi-
lania wodg pitng jest dozwolone poprzez swobodny wyptyw; na przyktad przez
zastosowanie zbiornika z zaworem ptywakowym.

Podtgczenie bezposrednie do sieci wodociggowej, ktdra nie jest przeznaczona
do zasilania wodg pitng jest dozwolone.
9



To wszystko kupites:

1. Dirtkiller
15> -

Lanca natryskowa z zabez-
pieczeniem dyszy i dys-

za wysokocisnieniowa z
ptaskim strumieniem 25°

2. Lanca rozpylajgca PICO z
dyszg wysokocisnieniowa,
strumien ptaski

3. Urzadzenia do czyszczenia wysokocisnieniowego firmy KRANZLE
quadro 599 TST i quadro 799 TST z bebnem na waz i 20 m weza
wysokocisnieniowego ze stalowg przekladka NW6

4. Instrukcja obstugi

5. Waz wysokocisnieniowy 20 m
NW 6 na bebnie na waz

6. Sktadana korba do
bebna na waz
(juz zamontowana)

7. Sprzegto, wlew
wody i filtr
(juz zamontowane)

=
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Uruchomienie

Aby poprowadzi¢ myjke

wysokocisnieniowa,

nalezy

1. podnies¢é nézke naprzeciw pod-
pory i pociagnaé

2. urzadzenie na siebie.

1. Skontrolowaé poziom
oleju Istniejg dwie
mozliwosci skontrolowania
poziomu oleju na pompie:
a) olej musi by¢ widoczny we wzierniku,
b) poziom oleju na bagneciku musi
znajdowac sie miedzy obu znacznikami.

W celu skontrolowania poziomu oleju nalezy poluzowac
Srube zamykajgca oleju i wyciggng¢ bagnecik. Poziom oleju
na bagneciku musi znajdowac sie miedzy obu znacznikami.

11




Uruchomienie

2. Polaczy¢ lance
wysokocisnieniowg
lub Dirtkiller z pistoletem
recznym.

3. Odwinaé¢ bez tworzenia petli waz
wysokocisnieniowy i potagczy¢ go
z pistoletem recznym i pompa.
Uzy¢ maksimum 20 m weza
wysokocisnieniowego.

4. Potaczenie weza
wysokocisnieniowego od
urzadzenia do lancy

12



Uruchomienie

5. Maszyne mozna podtaczy¢ do przewodu z woda

pod cisnieniem - alternatywnie - z zimng woda
lub z gorgca woda o temperaturze do 60°C (zob.
strona 2).
Przy zasysaniu zewnetrznym zwracaé uwage
na czysta wode. Przekrdj weza musi wynosic
co najmniej 3/4” = 16 mm (swobodny przeptyw).
Sito nr 1 musi byé zawsze czyste. Przed kazdym
uruchomieniem skontrolowac¢ sito pod wzgledem
czystosci!

UWAGA!
Przy pracy z wodg o temperaturze 60°C wystepuje podwyzszona tem-
peratura.
Nie dotykaé przycisku pompy bez rekawic ochronnych!

Zasysanie z zewnatrz

Dolna strona urzgdzenia Dolna strona urzadzenia

Jesli woda pod wysokim cisnieniem ma by¢ zasysana z zewnetrznego
zbiornika, to musi by¢ przymocowany wgz potgczeniowy pomiedzy pompg
wysokocisnieniowg i komorg ptywakowg oraz wagz ssgcy za pomocg podwaojnej
ztgczki 3/4" (nr zamoéw. 46.004) i weza potgczeniowego.

Nalezy uwazac, aby woda byta czysta. Najlepiej zastosowac wgz ssgcy Kréanzle z
filtrem zasysania (nr zamow. 15.038 3)

Maksymalna wysokos$¢ zasysania to 2,5 m, maks. temperatura

zasysania 60°C (patrz dane techniczne strona 2)
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Wyfaczenie z eksploatacji

Zasysanie srodka czyszczacego " s ™
Wstawi¢ przesiewacz chemiczny nr 5 do pojem- ___.;!
nika ze srodkiem czyszczgcym. Odkreci¢ dysze s

regulowang (6), wtedy wtrysk moze zassac
Srodek czyszczgcey. Przy zamykaniu zaworu
$rodka czyszczgcego dostep chemii jest auto-
matycznie zamkniety. Srodek czyszczgcy moze
teraz dziata¢ i mozna czysci¢ za pomocg wyso-
kiego ciSnienia (patrz takze strona 5).

Nalezy przestrzegaé instrukciji
producentéw dodatkéw (np.:
sprzetu ochronnego) i przepisow
dotyczacych odprowadzania
Sciekéw!

Otworzy¢ zawér dozujacy tylko 6
wtedy, kiedy przesiewacz chemicz-

ny jest zanurzony w cieczy. Zassa-

ne powietrze prowadzi do zniszcze-

nia uszczelek pompy!!!

Szkody spowodowane przez zassane powietrze na
pompie nie podlegajg gwaranciji.

Wylaczenie z eksploataciji:

Wiaczy¢ urzadzenie. Wytacznik ustawi¢ w potozenie ,,0“.

Zamkng¢ doprowadzenie wody.

Otworzy¢ na krétko pistolet, az cisnienie zostanie zredukowane.
Zablokowac¢ pistolet.

Odkreci¢ waz do wody i pistolet.

Wyciagna¢ wtyczke.

Zima: przechowywaé pompe w pomieszczeniach wolnych od mrozu.
Oczysci¢ filtr do wodly.

NGOk LON=
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Wskazowki dotyczgce bezpieczenstwa

Ochrona przed mrozem

Po pracy urzgdzenie jest jeszcze czesciowo wypetnione woda. Dlatego konieczne jest

podijecie specjalnych srodkdw, aby chroni¢ urzgdzenie przed mrozem.

- Calkowicie opréznic urzadzenie.
W tym celu odtgczy¢ urzgdzenie od zasilania wodg i wytgczy € zapton. WigczyE wytgcznik
gtowny i otworzyc¢ pistolet. Pompa wypiera teraz reszte wody z wezownicy grzejne;.
Urzadzenie nie powinno jednak pracowac bez wody dtuzej niz jedng minute.

- Napelni¢ urzadzenie srodkiem przeciwmroznym.
Przy dluzszych przerwach w eksploatacji - szczegdlnie zimg - wskazane jest przettaczanie
Srodka przeciwmroznego przez urzgdzenie. W tym celu wlac srodek do skrzynki wod-
nej i wtgczy¢ urzadzenie bez zaptonu. Przy otwartym pistolecie odczekac, az srodek
wyptynie z dyszy.

Najlepsza ochrona przed mrozem to przechowywanie
urzgdzenia w miejscu hienarazonym na mroéz.

Co do odrzutu - wskazéwka
na stronie 2!

Po kazdym uzyciu zatozy¢ blokade
bezpieczenstwa pistoletu, aby
uniemozliwi¢ niezamierzony wytrysk!




To jest zabronione !
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nigdy na ludzi lub na zwierzeta!
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fachowo!
Uszkodzony kabel natychmiast

wymienié!

ye

naprawiac€ nie

dzenia!

Nie uruchamia¢ urza

Nie ciggna¢ za waz
wysokocisnieniowy,

gdy jest

zapetlony lub zatamany!
Uwazagé, aby waz nie

zostat uszkodzony przez

ostre krawedzie!
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To jest zabronione !

Dzieci nie moga pracowac
wysokocisnieniowymi

urzadzeniami do
czyszczenial!

dzenia

Nie sptukiwacé urzg

lub

pod wysokim ciSnieniem
strumieniem wody!
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gniazdka wtykowe!
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Dalsze mozliwosci kombinac
(na zapytanie)

13

Wirujaca szczotka do mycia
Nr zamoéwienia 41.050 1

Waz do czyszczenia kanalow
10 m - Nr zamowienia 41.058 1
15 m - Nr zamowienia 41.058

W trakcie uzytkowania czesci osprzetu nalezy przestrzegac¢
przepisow dotyczacych srodowiska naturalnego, odpadéw

oraz wod powierzchniowych!

Zasady gwarancji

Gwarancja obejmuje wytgcznie wady materiatowe i wykonawcze, zuzycie nie jest
objete gwarancja.

Maszyna musi by¢ eksploatowana zgodnie z niniejszg instrukcjg eksploatacii.
Instrukcja eksploatacji jest czescig sktadowg postanowien gwarancyjnych.

Gwarancja przystuguje jedynie przy wtasciwym uzyciu oryginalnych akcesoriow
Kranzle oraz oryginalnych czesci zamiennych Krénzle.

Dla urzadzen sprzedawanych uzytkownikom prywatnym, okres gwarancji wynosi
24 miesigce, dla uzytkownikow przemystowych, okres gwarancji wynosi 12
miesiecy. W sprawach gwarancyjnych prosimy zgtaszac sie z urzgdzeniem wraz z
osprzetem i dowodem kupna do sprzedawcy lub do najblizszego autoryzowanego
punktu serwisowego; patrz takze Internet pod www.kraenzle.com.

Przy zmianach w urzadzeniach bezpieczenstwa oraz przy przekroczeniu granic
temperatury oraz obrotéw wygasa wszelka gwarancja; takze w przypadku
podnapiecia, braku wody i brudnej wody. Manometry, dysza, zawory, uszczelki
korytkowe, waz wysokocisnieniowy oraz urzgdzenie rozbryzgowe to czesci
ulegajgce zuzyciu i nie podlegajg gwaranciji.
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Mycie samochodow, szkia, przyczep
kempingowych, todzi itd.

Wirujgca szczotka do mycia z
przedtuzaczem 40 cm oraz ztgczkg ST 30 M
22x1,5

gtadkich powierzchni. Szczotka ze ztgczkag
ST30M22x1,5

i
RS

-

el

Czyszczenie rur, kanatéw, odptywow.
Waz do czyszczenia rur z dyszg KN oraz
ztgczkg ST 30 M 22x1,5.

Wirujgcy strumien punktowy do ekstre-
malnego zanieczyszczenia. Turbokiller z
przedtuzaczem 40 cm oraz ztgczkg ST 30 M
22x1,5
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Mate naprawy -
Zatkana dysza!

® Woda nie dochodzi, lecz manometr wskazuje pelne cisnienie!

I:r Wyptucz najpierw waz Zwykle wystepuje
\\ catkowicie z teraz silny
! Ty 7i_ strumien

Jezeli z
lancy tylko
skapuja
krople,

Ir\/V przypadku lancy o p%asklm }
ﬁ'umlemu wystarczy oczysmc P
7 tylko przednig (7

D dysze!

Rozprostuj spinacz
biurowy i oczy$é /
Wetknij szpiczasty |
przedmiot do otworu
i pociggnij kapturek
do tytu!

@

Jednym rzutem oka sprawdz, /

czy dysza jest oczyszcch
\“*\-\.‘_\_‘_ ——

“' Teraz jest znowu \\
=¥ | tak dobrze jak

poprzednlo%
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- wykonane samodzielnie

Zanieczyszczone lub sklejone zawory!

@® Manometr nie wskazuje petnego cisnienia @ Waz wysokocisnieniowy wibruje.
@ Woda wycieka w sposob urywany.

@® Zawory moga sklei¢ sie, jezeli urzadzenie nie byto uzywane przez dluzszy czas.

Jezeli jaki$ zawor jest

to manometr

wskazuje mni-
ejsze cisnienie
ub wcale nie

Albo wibruje
w3agz wysoko-
ci$nieniowy !

Za pomocg

odkrec zawor,

klucza oczkowegd

i wyjmij Srube
zaworu, zawor
oraz pierscien
gumowy,

rozprostu;j

spinacz

zyszczenie
Z zaworu — zawor

i usun zaniec-

wewnatrz musi
by¢ zamkniety!

Wcisng¢ znowu uszczelke
gumowag mocno z tytu!

5
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=]
— |
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/

Dokreci¢ znowu
Srube zaworu!

...i powtbrzyé

te czynnosci na
wszystkich 6
zaworach!

Tak szybko

zaktocenie
zostato

usuniete!
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