Obsluga serwisowa talerzy do mycia kostki brukowej — z serii TD

Talerze do mycia kostki brukowej z serii TURBODEVIL- TD, to talerze o bardzo dobrej
jakosci, ale to nie znaczy, ze sg niezniszczalne. Kazde urzadzenie ma prawo sie popsuc,
ale przestrzegajac ponizszych zasad mozna wydluzy¢ jego zywotnosc.

Przygotowanie talerza TD do pracy:

1) cisSnienie robocze myjki - nie moze by¢ wieksze od dopuszczalnego cisnienia dla danego talerza,
- dla wiekszosci talerzy z serii TD ci$nienie maksymalne to 275 bar.

2) temperatura wody - talerz TD BASIC woda max. do 60°C,
- talerz TD INDUSTRIAL woda max. 120°C.

3) dysze strumieniowe:
a) na wirniku montujemy tylko dysze o takich samych parametrach,
tzn. rozmiar dyszy i kat natrysku strumienia wody musi by¢ taki sam
- zalecany kat natrysku to 15 stopni.
b) gwint dyszy — % cala NPT stozkowy - najlepiej uszczelni¢ taSma teflonowa.
c) ustawienie dyszy - szczelina na dyszy (strumien wody) ustawiamy rownolegle do wirnika.

Praca talerzem TD:
1) jesli na kostce brukowej jest duzo piasku, lisci, i innych luZnych zanieczyszczen, wtedy nalezy
przed myciem usunac to z kostki - jest to szczegblnie wazne przy talerzach z odsysem wody.

2) talerz nalezy prowadzic tak aby wirnik nie uderzal o wystajace elementy, szczegolnie nalezy
uwazac na kostce granitowej oraz przy studzienkach kanalizacyjnych i kraweznikach.

Uwaga !
Uderzenie rozpedzonego wirnika w przeszkode moze spowodowac skrzywienie wirnika
i rozszczelnienie piasty wirnika, w wyniku czego z piasty zacznie wycieka¢ woda.

Uwaga !
Szczegblng uwage nalezy zwrdécic na to jak talerz jest przemieszczany i przechowywany.
Nalezy zadbac o to aby w czasie transportu byt dobrze umocowany i aby w niego nic nie uderzyto.

Obsluga serwisowa:

Najwazniejsza czeSc talerza TD to piasta wirnika, nie wymaga ona zadnej obstugi - pracuje tak dlugo
na ile wytrzyma, a po zuzyciu wymienia sie ja na nowa.

Nalezy jednak pamietac, ze na zywotnosS¢ piasty wirnika wplywa przestrzeganie powyzszych zasad.
Czynniki takie jak: niewlasciwie dobrane dysze, zbyt duze ciSnienie myjki lub za goraca woda

w przypadku talerzy TD BASIC oraz kazde uderzenie wirnika o jakas przeszkode, skraca zywotnosc¢
piasty wirnika.

Czyszczenie dysz strumieniowych:

Jesli zatka sie dysza na wirniku, wtedy nalezy ta dysze wykrecic i wyczyscic, przepychanie dyszy
drucikiem bez jej wykrecenia jest mato skuteczne.

W przypadku zatkania jednej dyszy zaleca sie wykrecenie i przeczyszczenie rowniez tej drugiej dyszy,
a przed zamontowaniem dysz do wirnika nalezy przeptukac caty uktad woda przez 30 sekund.


https://system-leszno.pl/myjka-do-kostki-brukowej-turbodevil.html

Usterki i przyczyny:

1) wirnik wolno sie kreci:

- zatkane lub zniszczone dysze,

- gwint dyszy Zle uszczelniony i woda pryska bokiem,

- myjka o bardzo stabych parametrach lub zbyt duze dysze,
- wyrobiona (zuzyta) piasta wirnika.

2) talerz nie myje roéwno, tworza sie kregi:

- zatkane lub zniszczone dysze,

- strumien dyszy Zle ustawiony — prostopadle do wirnika,
- gwint dyszy Zle uszczelniony i woda pryska bokiem,

- wyrobiona (zuzyta) piasta wirnika.

3) woda wycieka z piasty wirnika:
- uszkodzony (pekniety) uszczelniacz ceramiczny.

Uwaga !

Uszczelniacz ceramiczny umieszczony jest wewnatrz piasty w taki sposob, ze moze ulec uszkodzeniu
tylko z przyczyn zewnetrznych, wskutek uderzenia wirnika o jaka$ przeszkode i / lub uderzenia w wirnik
lub w piaste wirnika, zar6wno w czasie pracy talerza jak i w czasie jego przemieszczania

i przechowywania. Czyli uszkodzenie uszczelniacza ceramicznego powstaje w zasadzie z winy

uzytkownika i nie podlega naprawie gwarancyjnej.
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