
Wymiana filtra w lancy piany  ST-73

W lancy ST-73 gęstość piany reguluje się skokowo korpusem lancy.
W pozycji I  -  piana rzadka
W pozycji IIIII  -  piana gęsta

Lanca piany ST-73  służy do nakładania środków myjących na mytą powierzchnię 
w formie piany.
Lanca piany ST-73 to proste urządzenie, a jej obsługa obsługa ogranicza się do 
utrzymania w czystości wszystkich otworów jakie się w niej znajdują, a otwory 
najlepiej przedmuchać sprężonym powietrzem

Elementem spieniającym jest filtr lancy piany, który co jakiś czas trzeba wymienić 
na nowy ponieważ krystalizuje się na nim chemia, co powoduje zatkanie tego filtra.
Aby wydłużyć czas eksploatacji filtra należy po skończonej pracy odkręcić butelkę
I przepłukać lancę samą wodą.

Jeśli filtr lancy piany jest wymieniony na nowy, a woda nie przepływa przez lancę 
to znaczy, że zatkana jest dysza na wejściu do lancy.
Tą dyszę można przetkać cieńkim drucikiem i najlepiej przedmuchać sprężonym 
powietrzem.

Na rysunku poniżej pokazane jest umiejscowienie filtra w lancy piany.
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